Baugrube zur Bohrung
Baugebiet Berus-Kaltenbornweg

SKIZZE -BOHRGRUBE-
GRUNDOBORE 500

1 VERBAU VERBAU
(nach Ricksprache
als Widerlager fir Bohrgerat moglich)
BETONWIDERLAGER i _OFFNUNG [Stahirohr DN 400 | i BETONWIDERLAGER
{(nach Bedarf und Riicksprache (200mm grafier als Auflendurchmesser (nach Bedarf und Riicksprache
. U | des Schutzrohres) . o
in Abhangigkeit | in Abhangigkeit
des anstehenden Bodens) -7 des anstehenden Bodens)
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SCHOTTER
(nach Bedarf und Riicksprache)
ca150-200 00 7,60m 00 ca.150-200
(BREITE =[2,00m
KAroO —s3N GmbH
Rohrmodul 1,00 m{1,50 m|2,00 m|2,50 m|3,00 m|{3,50 m(4,00 m{4,50 m({5,00 m{5,50 m(6,00 m innovative Kanal- und Rohrleitungssanierung
“ 7,60 Karlstr. 133, 66557 Illingen
Baugrubenlange 2,60 m{ 3,10 m3,60 m{&,10 m (4,60 m{5,10 m 5,60 m{6,10 m 6,60 m{7,10 m Tel: +49 6825/ 80 19 8-0 / Fax.: +49 6825/ 80 19 8-20
geplante Ausfiihrung E-Mail: info@karosan.com / Internet: www.karosan.de
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