Auszug aus der Referenzliste "Bohrungen"

ab 24.02.2005

karo-san

Auftraggeber Ausfihrungsort  Art der Arbeiten Seite 1
DN DN/ Da Material Lange
altes Rohr | neues Rohr Neurohr Neurohr Verfahren
gesteuerte Bohrung

Deutsche Steinkohle Hangsicherung Hoxberg Steckfilterbohrungen neue Trasse 273 Wickeldraht- 750 aus Basiskanal

Kdorprich filterrohre DN 2200
Wasserversorgung Ostsaar Neunkirchen-Hangard Neuverlegung Trinkwasserleitung neue Trasse 150 GGG ZMU 795 HDD-Bohrung
Ottweiler Haltung bis 420 m
SES Koérich Wassergewinnung TWL Erneuerung 400 Stahl 40 gesteuerte
Luxemburg Eichen Bohrung
Gemeinde Ostermundigen Ostermundigen CH Trinkwasserumlegung 400 Stahl 48 gesteuerte
Schweiz / Bern Bohrung
Schulthes & Dolter Bubikon CH Kanalerneuerung 300 Stahl 22 gesteuerte
Ruti CH RUti Bohrung
Basellandschaftliche
Gebéaudeversicherung Liestal / Futuro CH Kanalerneuerung 600 Stahl 66 gesteuerte
Liestal CH Bohrung
Holscher Leipzig Filterbohrung 140 Stahl 585 gesteuerte
Wasserbau City-Tunnel Bohrung

gesteuerte Bohrung aus einem Schacht

Fa.aventas.bau AWA Perl-Nennig DN 2000 (3 m unter Grundwasserspiegel) 300 Stahl 16 Doppelpilotbohrung
llingen im Doppelpilotverfahren
Jakob&Weigel KG Rathaus Friedberg Kanalerneuerung 406 Stahl 23 Doppelpilotbohrung
Herborn
BHG, Brechtel Deponie Schramberg Bohrung 400 Stahlmodul 19 karo-san Verfahren
BHG Brechtel GmbH Deponie Burghof Uberbohrung der Sickerwasserleitung 280 250 PE Langrohr 56 karo-san
Ludwigshafen bei 42 m Tiefe Drainage Bohrverfahren




karo-san

Auftraggeber Ausfihrungsort  Art der Arbeiten Seite 2
DN DN/ Da Material Lange
altes Rohr | neues Rohr | Neurohr Neurohr Verfahren
Tiefbauamt Muinchen/
BHG Brechtel GmbH Deponie Miinchen-Nord Steckfilterbohrungen zur Deponieentwasserung 300 Edelstanhlfilter 180 karo-san
Ludwigshafen mit Edelstahlfilter Bohrverfahren
karo-san
Terrag D&E GmbH Deponie Neunkirchen Steckfilterbohrungen zur Deponieentwasserung 110 150 Edelstanhlfilter 100 Bohrverfahren
Homburg mit Edelstahlfilter Drainage
Syndicat des Eaux du Sud Golfplatz Gaichel Sanierung Quellenleitung Kindel 550 Stahl 21 gesteuerte Bohrung
Delli Zotti S.A. Z.l. Wolser, Dudelange Bohrung 500 Vortriebsrohr 88,5 Bohrung
Bettembourg Steinzeug
gesteuerte
Delli Zotti S.A. Z.l. Wolser, Dudelange Bohrung 800 Vortriebsrohr 45 Bohrung
Bettembourg Steinzeug
gesteuerte
Delli Zotti S.A. Z.l. Wolser, Dudelange Bohrung 1000 Vortriebsrohr 48 Bohrung
Bettembourg Steinzeug
gesteuerte
Stadt Voélklingen Schleusenwartergehoft Doppelpilotbohrung aus Schacht DN 2600 250 PP - Modul 46 Doppelpilotbohrung
Rathausstralie, Volklingen




